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Gewebeplane – luftdurchlässig 
PE-Monofilgewebe 
Flächengewicht 200 g/qm 
geöst alle 40 cm 
mit Gummiseil 
Farbe: grün, blau, schwarz, rot 
  
Standardgrößen:         
2,3 x 4,5 m                  SP-1001 
2,3 x 5,0 m                  SP-1002 
3,1 x 7,0 m                  SP-1003 
3,1 x 7,5 m                  SP-1004 
3,1 x 8,0 m                  SP-1005 

Gewebeplane – luftdurchlässig 
PE-Monofilgewirk 
Flächengewicht 220 g/qm 
geöst alle 40 cm 
mit Gummiseil 
Farbe: grün, blau, rot 
  
Standardgrößen:       Art.-Nr.: 
2,3 x 4,5 m                  SP-1006 
2,3 x 5,0 m                  SP-1007 
3,1 x 7,0 m                  SP-1008 
3,1 x 7,5 m                  SP-1009 
3,1 x 8,0 m                  SP-1010 

Gute Faltbarkeit ! 

Kunstfasernetz mit verstärktem Rand 
PP-Netz hochfest 
Maschenweite 45 mm  
Netzstärke 3 mm 
Farbe: grün 
  
Standardgrößen:       Art.-Nr.: 
1,7 x 2,5 m                  SN-1011 
3,0 x 5,0 m                  SN-1012 
3,5 x 6,0 m                  SN-1013 
3,5 x 7,0 m                  SN-1014 
3,5 x 8,0 m                  SN-1015 
 
Netze auch lieferbar in 20 und  30  mm 
Maschenweite ! 
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Polyamidrolle für Abrollcontainer    
 
Werkstoff:  PA 6 G 
Ø             160 mm 
Länge:     300 mm 
Bohrung:  42 mm 
seitlich angephast 
 
Art.-Nr.:  SPR-1017 

Stahlrolle für Abrollcontainer 
 
komplett mit Rollenhalter 
Ø          160 mm 
Länge:  300 mm 
Gesamthöhe:  240 mm 
Achsdurchm.:  40 mm 
mit Achsschmierung  
 
Art. -Nr.:  SRB-1018 

Achse für Containerrolle 
mit oder ohne Schmiernippel 
 
Ø             40 mm 
Länge:  370 mm 
 
Art.-Nr.:  SA-1019 
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Stahlrolle mit Polyamidkern für 
Abrollcontainer    
 
Kern - Werkstoff:  PA 6 G 
Ø              160 mm 
Länge:     300 mm 
Bohrung:   42 mm 
absolut wartungsfrei ! 
leises Abrollgeräusch 
 
Art.-Nr.:  SSP-1016 
 Gebrauchsmuster Nr.: 20 2007 010 038.8 
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Containerwarnmarkierung 3M  nach DIN 
 
Typ 2 DIN 67520 Teil 2 /  Farbe DIN 6171 Teil 1  3M 
 
Bestehend aus je 4 links – und  4 rechtsweisenden 
Streifen / Satz 
Größe der Streifen  141 x 705 mm 
Kennzeichnung:  rot – weiss 
 
Art.-Nr.:  SWM-1020  
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Exzenterverschluss für Deckelmulden 
 
geschmiedete Ausführung m. Sicherung 
zum Anschweißen oder Anschrauben 
Ausführung:  roh 
 
Art.-Nr.:  SED-1021 
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Exzenterverschluss 
 
aus Blech gekantet 
mit Ringschraube M12 x 150 
grundiert  
 
Art.-Nr.:  SED-1022 
 

Exzenterverschluss 
 
dänisches Modell  
mit automatischer Sicherung 
Länge:   220 mm 
 
Art.-Nr.:  SED-1023 
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Korbmutter für Exzenterverschluss 
 
Art.-Nr.:  SEK-1024 
 

Spannschraube für Exzenterverschluss 
 
Art.-Nr.:  SES-1025 
 

Haltenocken für Exzenterverschluss 
 
zum Anschrauben oder Anschweißen 
 
Art.-Nr.:  SEH-1026 
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Container-Zentralverriegelung 
 
Schließhebel incl. Gabelgelenk 
Rohr  900 mm lang 
 
Art.-Nr.:  SCZ-1027 
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Zentralverriegelungswelle 
 
komplett mit Buchsen und Haken 
 
Länge:             500 mm 
Ø                        30 mm 
 
Art.-Nr.:  SCZ-1028 

Zentralverriegelungshaken 
 
siehe auch Seite 17 
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Türscharniere für Container 
 
Scharnierbolzen  20 mm  Ø 
 
geschmiedet - schwere Ausführung ! 
 
Art.-Nr.:  STS-1029 
 

Anschweißbandrolle 
Halbrundkopf beidseitig 
mit festem Messingstift und Messingring 
 
Länge: 100 mm 
 
Ausführung:  Stahl blank 
 
Art.-Nr.:  SAB-1031 
 

Mulden-Klappenscharnier 
 
wartungsfrei ! 
 
Art.-Nr.:  SMK-1030  
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Zahnstangen-Wandwinde 
 
mit Sicherheitsfederkurbel 
17 mm Vierkant 
Zug - u.  Drucklast  3 t 
 
 
Art.-Nr.:  SZW -1032 
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Sicherheitskurbel 
 
Kurbellänge:  250 mm 
14 oder 17 mm Vierkant 
für 3 t Winde 
 
Art.-Nr.:  SSK-1033 

Druckrollen-Sicherheitskurbel
 
Kurbellänge:  250 mm 
17 mm Vierkant 
für 3 t Winde 
 
Art.-Nr.:  SSK-1034 
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Ratschenkurbel 
incl. Ösen 
 
Art.-Nr.:  SRK-1036 
 

Ratschenkurbel 
RKN 300 M24 
 
Art.-Nr.:  SRK-1035 
 

Öse für 
Ratschekurbel 
RKN 300 M24 
 
Art. -Nr.:  SRK-1037 
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Augenschraube 
 
M20 x 200 mm  
 
auch andere Größen 
lieferbar ! 
 
Art.-Nr.:  SAS-1038 

Ringmutter  M20 
 
für Augenschraube 
 
Art.-Nr.:  SRM-1039 
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Verriegelungsstecker 
 
mit Kette zum Anschweißen 
 
Art.-Nr.:  SVS-1040 

Sicherungskette 
 
für Verriegelungsstecker 
 
Art.-Nr.:  SKT-1041  
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Trittstufe  nach UVV 
 
Länge: 300 mm 
 
Art.-Nr.:  SST-1042 

Steigleiter  nach UVV 
zum Anschweißen 
 
mit 4, 5 u. 6 Stufen  erhältlich 
 
Art.-Nr.:  SST-1043 
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Anschweißhaken  
 
für Türsicherung 
 
auch Ø 12 mm lieferbar ! 
 
Art.-Nr.:  SAH-1044 

Anschweißhaken 
 
für Türsicherung 
geschmiedete Ausführung 
 
Art.-Nr.:  SAH-1045 
 

Netzhaken 
 
Ø    8 mm 
 
Art.-Nr.:  SNH-1046 
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Türverschlusshaken 
 
Stärke:      20 u. 30 mm 
Bohrung:  25 u. 30 mm 
 
Art.-Nr.:  STH-1047 

Zentralverriegelungshaken 
 
Stärke:        30 mm 
Bohrung:    30 mm  
 
Art.-Nr.:  SZH-1049 

DIN-Verriegelung 
 
INP  180  
Stärke:  50 mm 
 
Art.-Nr.:  SDV-1050 

Türverschlusshaken oben 
 
Stärke:      30 mm 
Bohrung:  30 mm 
 
Art.-Nr.:  STH-1048 
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Aufnahmebügel für Container 
 
Ø               50 mm 
Länge:  1120 mm 
              1040 mm  ( Sondermaß ) 
 
nach  DIN  30722 
 
Art.-Nr.:  SAB-1051 

U-Form Bügel für Container 
 
Ø  50 mm 
 
Art.-Nr.:  SUB-1052 
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Aufnahmebolzen 
 
Ø              45 mm  
Länge:     95 mm 
geschmiedete Ausführung 
 
Art.-Nr.:  SBO-1053 
 

Aufnahmebolzen im Profil eingeschweißt 
 
Profillänge:  300 mm 
 
Art.-Nr.:  SBP-1054 
 

Kipplager  
mit großer Grundplatte 
 
Bolzendurchmesser  45 mm 
 
Art.-Nr.:  SKL-1055  

Kipplager 
 
für 7 m³  Mulde 
Bolzendurchmesser  45 mm 
 
Art.-Nr.:  SKL-1056  
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Rundschlinge, Zurrgurt 
Ratsche u. Karabinerhaken 
 
zul. Zugkraft  2.500 daN 
 
Art.-Nr.:  SZR-1057 

Zurrgurte, Ratsche u. 
Karabinerhaken 
 
zul. Zugkraft  2.500 daN 
 
Art.-Nr.:  SZR-1058 

Verzurrung mit Durchm. 
10 mm Kette mit Verkürungs- 
haken und Ratschenspanner 
 
zul. Zugkraft  6.400 daN 
 
Art. -Nr.:  SZR-1059 

Verzurrsysteme mit 50 mm 
Zurrgurt, Ratsche und 
Karabinerhaken 
( mit 2 Paar Zurrungen ) 
 
zul. Zugkraft  5.500 daN 
 
Art.-Nr.:  SZR-1060 
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Ketten-Aufhängung 2-strängig 
mit Verkürzungshaken (mit Sicherung) 
 
mit Kette 13  o.  16 mm  Ø 
 
auch ohne Verk.-Haken lieferbar 
 
Art.-Nr.:  SZR-1061 

Automatic - Haken 
 
für  Ketten – Ø 7/8 mm 
Tragfähigkeit  2000 kg 
Gewicht: 0,8 kg 
 
für  Ketten – Ø 10 mm 
Tragfähigkeit  3200 kg 
Gewicht: 1,5 kg 
 
Art. -Nr.:  SZR-1062 

Mulden – Aufhängeöse mit 
geschmiedeter Sicherungsklappe 
 
Ø 13 – Gewicht: 1,8 kg 
Tragfähigkeit: 5000 kg 
 
Ø 16 – Gewicht: 2,6 kg 
Tragfähigkeit: 8000 kg 
 
Art.-Nr.:  SZR-1063 
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Dreikantschloß 
für Bügelverschluß 
 
Maße:  80 x 40 x 11 mm 
verzinkte Ausführung 
 
Art.-Nr.:  SDS-1064 
 

Dreikantschlüssel  
für Dreikantschloß 
 
Dreikant:  9 mm 
Zinkdruckguß roh 
 
Art.-Nr.:  SDS-1065 
 

Vorreiber 
 
mit kurzem Gehäuse 
mit Doppelbartbetätigung 
komplett montiert 
 
Ø     32 mm 
 
Art.-Nr.:  SVS-1066 
 



 

Grundetikett Prüfung 
gemäß BGR 186, Pkt, 6.1 
– nächste Prüfung 
 
Art.-Nr.:  SPP-1068 
 

Jahresprüfplakette  
auf Rolle 
 
Ø 30 mm 
 
Art.-Nr.:  SPP-1070 
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Typenschild  
aus Aluminium - selbstklebend 
 
Art.-Nr.:  STS-1067 
 

Grundetikett Prüfung 
gemäß § ... – nächste Prüfung 
 
Art.-Nr.:  SPP-1069 
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DuraFlex-Deckel 
 
AM 6963 DM 
 
Länge:   1610 mm 
Breite:   1770 mm 
 
Art.-Nr.:  SDD-1071 
 

DuraFlex-Deckel 
 
Umrüstsatz komplett f. 1 Mulde: 
 
mit Federn, Lager, 
Scharnierrohre, 
Verschlussbügel, 
Ketten u. Exzenterverschlüsse 
 
Art.-Nr.:  SDD-1072 
 



 

Duraflex – Deckel  Umrüstsatz 
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Expanderseil 
 
Ø    8 mm  für Absetzmulden 
Ø  10 mm für Abrollcontainer 
 
Art.-Nr.:  SES-1075 
 

Lenkrolle für Umleerbehälter 
 
 
Rad  Ø  -   200 mm 
 
Art.-Nr.:  SLR-1073 

Lenkrolle für Umleerbehälter 
mit Feststeller 
 
Rad  Ø  -   200 mm 
 
Art. -Nr.:  SLR-1074 



 

Wählen Sie aus verschiedenen  RAL-Tönen  
Ihre Farbe aus... 
 
Wir garantieren kurze Lieferzeiten und 
eine überzeugende Qualität ! 
 
Alle Qualitäten sind, wenn nicht gesondert 
vermerkt, blei- und chromatfrei pigmentiert... 
 
 
Auch LKW -Lacke lieferbar ! 
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Standardmulde offen 
 
asymmetrische Form von  5,5 – 15 m³ Inhalt 
 

Standarddeckelmulde 
 
symmetrische Form von 5,5 – 10 m³ Inhalt 
 
mit Stahldeckel oder DuraFlex-Deckel 
 

Bauschuttmulde mit Klappe 
 
stabile Verschlüsse, wartungsfreie 
Scharniere 
 
 

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage 
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Standard-Abrollcontainer 
 
Normalausführung: 
Boden 5 mm, Seiten 3 mm  
stabiles Randprofil aus Rundrohr 
Doppelflügeltür mit Zentralverriegelung 
grundiert und lackiert 
Länge: 4000 – 7000 mm 
Breite: 2300 mm 
Höhe:  500 – 2350 mm 
 

Abrollcontainer mit Drehdeckel 
 
Öffnung mittels Zahnstangenwinde 
 
Abmessungen s.o. 
 

Abrollcontainer aus HARDOX®-Stahl 
 
Spezialausführung: 
 
hohe Stabilität  ! 
 

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage 



 

Graf-Adolf-Str. 103 
58730 Fröndenberg 
 
Telefon:    0049 2373  973793 
Telefax:    0049 2373  973794 
 
Mobil:       0049  177  4248004 
 
E-Mail:     kontakt@stegk.de 
Internet:   www.stegk.de 




